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Profi - LED - Strahler [\'iS8lz|=1}

Mit Bewegungsmelder fiir die Wandmontage
Strahler mit speziell entwickelten Power - LED
superhelles arbeitsgerechtes Licht

geringer Stromverbrauch und

minimale Warmeentwicklung

fur die Kabelmontage vorbereitet

hochwertiges robustes Alu-Druckguss-Gehause
Warmeableitung uber Kiihlrippen im Gehause
Reflektor mit Sicherheitsglas

manuell einstellbare Leuchtdauer

und Lichtempfindlichkeit

extra grofRe Kabeleinfiihrung aus Metall
Entspricht ca. 300 W Halogenstrahler

Technische Daten:

Schutzart IP 44

220 -240V 50 - 60 Hz

Lichtfarbe 6400 K

LED - Klasse |

LED - Lebensdauer ca. 50.000 h
Bewegungsmelder: Erfassungswinkel 120°
Reichweite max.12m, Einstellzeit von 9 Sek. bis 10 Min.
Dammerungsschalter von hell bis dunkel

@ Gewerbe, Baustelle
"

Energiesparende
LED - Technik
ca. 960 Lumen

Construction site
oy,

“#5-schwabe.de

- POWER LED
Beispielrechnung fiir Werbe- oder Schaufensterbeleuchtung

0,012 kw x 5h x 365 Tage x 0,22 € p/h= 4,82 €/ Jahr (12 W)
0,3 kw x 5h x 365 Tage x 0,22 € p/ h =120,45 €/ Jahr (300 W)
Bei 300 W Leistung sparen Sie mit dem LED Strahler 115,63 € im Jahr.

Der Strahler ist fiir den dauerhaften
Gebrauch im Freien geeignet.
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